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パソコン

メモリ：2Gバイト以上
ＩＯ　：ＵＳＢポート
ＨＤ　：１00Ｇバイト以上の空き

ＯＳ
Windows 2000,Xp,Vista,7,8,10で使用可能

　※設定条件によって、チャンネル数が制限される場合があります。
  　他のアプリケーションを使用した場合は、動作が不安定になる場合があります。
　　本システムにて使用するコンピューターはデータ処理専用機として下さい。
　　ADユニットと基本ソフトが必要です。

■ADユニット
製品名 型名 価格

２ＣＨ　Ｉ／Ｆ ＥＰ９５U－２ 500,000
４ＣＨ　Ｉ／Ｆ ＥＰ９５U－４ 625,000
８ＣＨ　Ｉ／Ｆ ＥＰ９５U－８ 750,000

ECG Recorder 102 SER-１０２ 700,000
ECG Recorder 103 SER-１０３ 1,000,000

ECG Recorder 103(無線仕様) SER-１０３Ｂ 1,200,000

■送信機・受信機
製品名 型名 価格

ラット用ECG送信機 ＡＴＥ-０１Ｓ 180,000
マウス用ECG送信機 ＡＴＥ-０2Ｓ 180,000

受信ボード（１チャンネル） ＡＴＲ-1001 420,000
電源・DAユニット（４チャンネル） DAU-1004 720,000

電源・DAユニット（１６チャンネル） DAU-1016 1,100,000

■基本ソフト
製品名 型名 価格

２CHデータ取得・心電図解析ソフト ＳＰ-２０００ 550,000
８CHデータ取得・循環動態解析ソフト ＳＢＰ-２０００ 880,000

■オプション
製品名 型名 価格

ホルター解析ソフト ＳＨＬ-２Ｗ 880,000
心拍変動解析ソフト ＳＲＶ-２Ｗ 1,100,000

ＬａｔｅＰｏｔｅｎｔｉａｌ解析ソフト SRV-３LP 1,320,000
動物用心電図アンプ ECGAMP 250,000
心電図キャリブレータ ＳＣＬ-１０ 75,000

　　株式会社ソフトロン
　　〒166-0003
　　東京都杉並区高円寺南４－４５－４
　　高円寺南サマリヤ３F
　　TEL 03-3312-3432  FAX 03-3312-3403

　　URL:http://www.softron-tokyo.co.jp
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